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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z poézniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie
do wyrobu budowlanego:

Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych z zeliwa
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

objetego Polska Norma:
PN-EN 124-2:2015-07

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Fansuld Sp. z o.o.
ul. Zielona 22, 26-200 Konskie

produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

Fansuld Sp. z o.o0.
ul. Zielona 22, 26-200 Konskie

Niniejszy certyfikat potwierdza, Zze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1,
dotyczace oceny i weryfikacji statoéci wtasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych witasciwosci
uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie,
sq stosowane oraz, ze producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia
utrzymania statosci tych wlasciwosci.

Certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 05.04.2017 pozostaje wazny do dnia 04.04.2026
pod warunkiem, ze zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych, sam wyrdéb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotniej zmianie, oraz ze nie
zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby.

Szczegblowy zakres certyfikacji okresla zatacznik bedacy integralng czescia niniejszego certyfikatu.
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ZAKRES CERTYFIKACI]II

Zwienczenia studzienek wtazowych z zeliwa szarego

Klasa | Nazwa Opis wyrobu

korpus CO 600 mm H 80 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, standard

korpus CO 600 mm H 80 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z systemem
zabezpieczajacym Quick Block 2

B 125 Mauris - -
korpus CO 600 mm H 115 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, standard

korpus CO 600 mm H 115 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z systemem
zabezpieczajacym Quick Block 2

korpus CO 600 mm H 80 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, standard

korpus CO 600 mm H 80 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z systemem
zabezpieczajacym Quick Block 2

C 250 Mauris
korpus CO 600 mm H 115 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, standard

korpus CO 600 mm H 115 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z systemem
zabezpieczajacym Quick Block 2

korpus CO 600 mm H 115 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, standard,
opcja: z wkitadka ttumiaca

korpus CO 600 mm H 115 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z systemem
zabezpieczajacym Quick Block 2, opcja: z wktadka ttumiaca

korpus CO 600 mm H 115 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z otworami
wentylacyjnymi, standard, opcja: z wkfadka ttumiaca

korpus CO 600 mm H 115 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z otworami
wentylacyjnymi, z systemem zabezpieczajacym Quick Block 2, opcja: z wktadka

Rzymski tumiaca
D 400 Mauris - -
Nactor korpus CO 600 mm H 150 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, standard,

opcja: z wkiadka ttumiaca

korpus CO 600 mm H 150 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z systemem
zabezpieczajacym Quick Block 2, opcja: z wkitadka ttumiaca

korpus CO 600 mm H 150 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z otworami
wentylacyjnymi, standard, opcja: z wkiadka ttumiacq

korpus CO 600 mm H 150 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z otworami
wentylacyjnymi, z systemem zabezpieczajacym Quick Block 2, opcja: z wktadka
ttumiaca,

korpus CO 600 mm H 100 mm, pokrywa na zawiasie, z systemem zabezpieczajacym

uick Block 3, opcja: z wkiadka ttumiac
D 400 Omnium Q — = G

korpus CO 600 mm H 100 mm, pokrywa z otworami wentylacyjnymi na zawiasie,
z systemem zabezpieczajacym Quick Block 3, opcja: z wktadka ttumiacyg

D 400 Mauris korpus CO 800 mm H 100 mm, pokrywa z pozycjonowaniem, z systemem
zabezpieczajacym Quick Block 4
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ZAKRES CERTYFIKACIJI

Zwienczenia studzienek wlazowych z zeliwa szarego i betonu

Klasa

Nazwa

Opis wyrobu

B 125

Viabet

korpus H 80 mm, pokrywa wypetniona betonem z pozycjonowaniem, standard

korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem z pozycjonowaniem, standard

C 250

Viabet

korpus H 80 mm, pokrywa wypetniona betonem z pozycjonowaniem, standard

korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem z pozycjonowaniem, standard

D 400

Viabet

korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem z pozycjonowaniem, standard,
opcja: z wktadka ttumiacq

korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem z pozycjonowaniem, z systemem
zabezpieczajacym Quick Block 2, opcja: z wkiadka ttumiaca

korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem z pozycjonowaniem, z otworami
wentylacyjnymi, opcja: z wkitadka ttumiaca

korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem z pozycjonowaniem, standard,
opcja: z wkiadka ttumiacq

korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem z pozycjonowaniem, z systemem
zabezpieczajacym Quick Block 2, opcja: z wkiadka ttumiacq

korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem z pozycjonowaniem, z otworami
wentylacyjnymi, opcja: z wkiadka ttumiaca

korpus H 115 mm w ptycie betonowej H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem
z pozycjonowaniem, standard, opcja: z wkfadka tlumiacq

korpus H 115 mm w ptycie betonowej H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem
Z pozycjonowaniem, z systemem zabezpieczajacym Quick Block 2, opcja: z wkiadka
ttumiaca,

korpus H 115 mm w ptycie betonowej H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem
Z pozycjonowaniem, z otworami wentylacyjnymi, opcja: z wktadka tlumiaca

D 400

Rzymski
Mauris
Vector

korpus H 115 mm w ptycie betonowej H 150 mm, pokrywa z zeliwa
z pozycjonowaniem, standard, opcja: z wkiadka ttumiaca

korpus H 115 mm w ptycie betonowej H 150 mm, pokrywa z zeliwa
Z pozycjonowaniem, z systemem zabezpieczajacym Quick Block 2, opcja: z wkiadkg
thumiacy

korpus H 115 mm w ptycie betonowej H 150 mm, pokrywa z zeliwa
z pozycjonowaniem, z otworami wentylacyjnymi, opcja: z wktadka ttumiaca

e Pokrywy wypetnione betonem klasy D400 moga wystepowac w wersji z indywidualnym oznaczeniem
(np. logo) na ptytce z zeliwa szarego @ 300 mm osadzonej w wypetnieniu betonowym pokrywy.
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ZAKRES CERTYFIKACI]I

Zwienczenia wpustow sciekowych z zeliwa szarego

Klasa | Nazwa Opis wyrobu

340x420 mm, korpus H 80 mm na rure teleskopowg DN 315 mm, krata na

Cube zawiasach z systemem zabezpieczajacym Quick Block 1

500500 mm, korpus H 115 mm, krata na zawiasach z systemem zabezpieczajacym
Quick Block 1

Cube+
500500 mm, korpus H 115 mm na rure teleskopowa DN 315 mm, krata na
b 400 zawiasach z systemem zabezpieczajagcym Quick Block 1
600x400 mm, korpus H 115 mm z kotnierzem petnym lub 3/4, krata na zawiasach
ormi z systemem zabezpieczajacym Quick Block 1, z wktadka ttumiaca
mnium

600%x400 mm, korpus H 150 mm z kotnierzem petnym lub 3/4, krata na zawiasach
z systemem zabezpieczajacym Quick Block 1, z wktadka tlumigca

Omnium | kraweznikowo-jezdniowy, 400x400 mm, korpus H 220/110 mm z petnym kotnierzem,
WKJ z wktadka ttumiaca, krata na zawiasach z systemem zabezpieczajagcym Quick Block 1

Zwienczenia studzienek wlazowych z zeliwa sferoidalnego

Klasa | Nazwa Opis wyrobu

korpus CO 600 mm H 100 mm, pokrywa na zawiasie, z systemem zabezpieczajgcym
b 400 | OmMnium Quick Block 3, z wkiadka, ttumiaca

S-F korpus CO 600 mm H 100 mm, pokrywa z otworami wentylacyjnymi na zawiasie,
z systemem zabezpieczajacym Quick Block 3, z wktadka ttumiaca

Zwienczenia wpustow sciekowych z zeliwa sferoidalnego

Klasa Nazwa Opis wyrobu

600x400 mm, korpus H 100 mm z kotnierzem petnym lub 3/4, krata na zawiasach
Omnium | Z systemem zabezpieczajacym Quick Block 1, z wktadka ttumiaca

D 400
S-F 600x400 mm, korpus H 115 mm z kotnierzem petnym lub 3/4, krata na zawiasach

z systemem zabezpieczajacym Quick Block 1, z wktadka ttumigcq
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